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Lieferumfang

1x BodyCurve 100 (SX485))
1x 18650 Akku-Adapter
1x Micro-USB-Kabel

1x Bedienungsanleitung



BODY CURVE 100 (SX485))

Nutzerinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich fur dieses E-Zigaretten-
Produkt von Stutt-Art entschieden haben!

Bei unserem gesamten Sortiment legen wir
groRen Wert auf hohe Qualitats- und Sicherheits-
anspriche.

Wir wiinschen Ihnen viel Spa8 beim Dampfen mit
Ihrem neuen E-Zigaretten-Produkt!

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor
Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte
Nutzung des Gerats zu gewahrleisten.

Verwenden Sie in Kombination mit diesem
Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene
Produkte. |
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Hinweise & VorsichtsmaBnahmen

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende
Mutter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrank-
ungen dirfen dieses Produkt nicht verwenden.

Nicht empfohlen fur Nichtraucher.

Das E-Zigaretten-Produkt darf nicht in die Hande
von Kindern und Jugendlichen gelangen.

Dieses Produkt darf nicht von Minderjdhrigen
verwendet werden.

Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU
glltigen Bestimmungen fur technische Gerate und
darfin den Landern der EU vertrieben werden.

Alte Elektrogerate oder verbrauchte Akkus gehoren
nicht in den Hausmull! Bitte entsorgen Sie Altbatterien
und -gerate - wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben -
an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie
sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe
und mégliche Schadstoffe gezielt verwertet werden

kénnen.
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Benutzerhinweise

1. Sollte Ihnen das Gerat heruntergefallen sein, Gber-
prufen Sie bitte, ob sich keine Komponenten
gelockert haben, ob kein Liquid austritt und ob kein
Defekt an Ihrem Mundstick vorliegt. Sofern nach
visueller Prifung des Produkts keine Anzeichen
einer Beschadigung vorliegen, kdnnen Sie das Gerat
weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundsttick
zuvor aus hygienischen Griinden mit einem Tuch ab.

N

. Das Gerat sollte nicht benutzt werden, wenn sich
Risse oder Deformationen im Material zeigen oder
ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte.
Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerat
selbst zu reparieren.

w

. Lagern Sie das Gerat nie in Rdumen mit sehr hohen
Temperaturen oder mit besonders hoher Luft-
feuchtigkeit. Vermeiden Sie langere direkte
Sonneneinstrahlung.

4. Die geeignete Temperatur fur das Aufladen der
Akkus liegt bei 5°C bis 45°C und flr den Gebrauch
bei -10°C bis 60°C.



5. Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken,
wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale.
Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240
erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der
Charité Universitatsmedizin Berlin. In Osterreich
steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener
Vergiftungsinformationszentrale unter
+43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfugung.

In Frankreich wenden Sie sich bitte an eine der
lokalen Vergiftungszentralen. Verstandigen Sie in
Notfallen bitte umgehend den Notruf.

6. Das Inhalieren nikotinhaltigen Liquid kann die
Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhéhen.
Nikotin kann Ubelkeit, Schwindel und/oder Magen-
schmerzen verursachen. Wenn Sie an sich, oder
Menschen in Ihrer Umgebung, unerwiinschte
Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses
Produkt bitte nicht

Hinweis: Wenn die Feuertaste langer als 12 Sekunden
gedruckt wird, gibt das Gerat aus Sicherheitsgrinden

keine Leistung mehr ab. o



Geratelibersicht & Funktionen

510er
» Verdampfer-
anschluss

Feuerbutton

TFT-Farbdisplay

Joystick Menu-
steuerung

Micro-USB-Anschluss
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Aufbau des Displays

Ausgangs-
leistung (Watt)

Verbrauchte
Energie (Joules)
Widerstand
(Ohm)
Ausgangs-
spannung (Volt)

Flash-
speicher

Strom-
starke (Ampere)

Geschmacks-
modus

Akkuspannung

Akku- (Volt)

ladestand
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m- Akkutrager fur den Betrieb mit einem Akku,
kompatibel mit 18650 / 20700 / 21700

M- Austauschbare Akkuzelle

m- Maximale Ausgangsleistung: 100 Watt (bei voll
geladenem Akku)

m- Anschluss 510er
m- TFT-Farbdisplay
m- Joystick Bedienelement

m- Variabler Temperatur-Modus unterstitzt alle
gangigen TC-Drahte (SS / Ti / Ni)

m- Neues innovatives SXi-Q Kontroll-System
m- Customize your own taste

m- Custom Layout (Aussehen, Logo & Men)
m- Temperatursteuerung mit Dry-Burn Schutz

m- Ausgabe Joule: 10J-100J, 212-572°F / 100-300°C



- UnterstUtzter Widerstand im Joule-Modus:
0,05-3,00Q

m - Unterstitzter Widerstand im Leistungsmodus:
0,05-3,00Q

m- Spannungsabgabe: 0,7 - 9,5 Volt

m- Geschmacks-Modus: Powerful+, Powerful,
Standard, Soft, Eco & SXi-Q-S1~S5 und Novice

m - Buck-Boost & Boost, DC-DC Converter

m- Updatefahige Firmware

m- Grafische Benutzeroberflache

m- Verpolungsschutz

m- Kurzschlussschutz

m- Schutz bei zu niedrigem Widerstand,

m- Akku-Tiefenentladungs- und Uberladungsschutz

m- Schutz vor Uberhitzung 11



Inbetriebnahme des Gerats

Bitte laden Sie den bendtigten wechselbaren
18650er / 20700er / 21700er Akku vor der ersten
Inbetriebnahme vollstandig auf.

Achten Sie unbedingt darauf, dass die Oberflache
der Akkuzelle keine Beschadigung aufweist.

Bitte beachten Sie die Kennzeichnung des
Plus-/Minus-Pols im Akkufach.

Das Gerat verfligt Gber einen 510er Anschluss,
wodurch er zu einer Vielzahl von Verdampfern passt.

Installieren des Akkus

Entfernen Sie die Batterieabdeckung und platzieren
Sie den aufgeladenen 18650er / 20700er / 21700er
Akku entsprechend der gekennzeichneten Pole im
Gerat. VerschlieBen Sie das Batteriefach wieder.

Wenn Sie das Gerat mit einem 18650er Akku betreiben
maochten, verwenden Sie bitte einen entsprechenden
Adapter. Dieser gehort zum Lieferumfang dieses Sets.



Laden des Akkus & Gerdte-Update
Bitte beachten Sie, dass Sie hochstromfeste
18650er / 20700er / 21700er Zellen verwenden,
deren Stromstérke > 35 A betragen.

Der USB-Anschluss befindet sich unterhalb des
Joysticks.

Verbinden Sie das Gerat zum Aufladen oder fiir ein
Software-Update vorsichtig via Micro-USB-Ladekabel
mit einem internetfahigen PC.

Hinweis zur Reinigung
Verwenden Sie zur Reinigung des Gerats ein trockenes
Tuch und oder ein Wattestabchen.

Power On / Off

Betatigen Sie die Feuertaste funf Mal schnell hinter-
einander (innerhalb von 2 Sekunden), um das Gerat
einzuschalten.

Um das Gerat auszuschalten bzw. das System
herunterzufahren, wahlen Sie im Hauptmenu
"SYSTEM OFF". Auf dem Display erscheint "Byebye".



Wir empfehlen lhnen, Ihre E-Zigarette wahrend des
Transports und bei langerer Nichtbenutzung auszu-
schalten. Entfernen Sie zur Sicherheit dabei den Akku,
da die Gefahr von Flussigkeitseindringungen nicht
vollstdndig ausgeschlossen werden kann.

Sperren & Entsperren des Gerats
Betatigen Sie die Feuertaste drei Mal schnell hinter-
einander, um das Gerat zu sperren. Auf dem Display
erscheint ein Schlosssymbol mit geschlossenem Bugel.
Mit der "LOCK"-Funktion verhindern Sie ein
unbeabsichtigtes Verandern lhrer Einstellungen.

Um das Gerat wieder zu entsperren, betatigen Sie die
Feuertaste ebenfalls drei Mal schnell hintereinander.
Auf dem Display erscheint ein Schlosssymbol mit
geoffnetem Bugel, anschlieRend werden Ihnen Ihre
aktuellen Einstellungen angezeigt.

Dampfen

Wahrend Sie die Feuertaste des Gerats gedrickt
halten, inhalieren Sie den Dampf langsam und
kontinuierlich Gber das Mundstuick lhres
Verdampfers. Lassen Sie die Feuertaste beim
Ausatmen des Dampfes los.
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Bedienung & Auswahl der Meniis

Schnellbedienung mit dem Joystick:

Ziehen Sie beim eingeschalteten Gerat den Joystick
fur drei Sekunden nach links, um zwischen
Anfanger-Modus (Novice Mode) und dem
Standard-Modus (Advanced Mode) zu wechseln.

1. Anfanger-Modus (Novice Mode):

Im Anfénger-Modus kénnen Sie die Leistung andern.
Driicken Sie den Joystick ein Mal, so dass die Leistung
rot angezeigt wird. Durch Driicken des Joysticks nach
oben oder nach unten erhéhen oder reduzieren

Sie den Wert. Bestdtigen Sie Ihre Einstellung durch
Driicken der Feuertaste.

2. Standard-Modus (Powerful | Advanced Mode):
a) Driicken Sie ein Mal auf den Joystick, um die
Leistung, den Energiewert, die Temperatur und die Art
der Wicklung einzustellen. Der Parameter, der lhnen
rot angezeigt wird, kann durch Dricken des Joysticks
nach oben oder nach unten erhdéht oder reduziert
werden.



Wenn die Temperatur rot angezeigt wird, kdnnen Sie
die Temperatureinheiten zwischen Grad Fahrenheit
und Grad Celsius wechseln, indem Sie den Joystick
nach links oder nach rechts ziehen.

b) Ziehen Sie den Joystick nach rechts, um einen
Flash-Speicher aus M1 bis M5 auszuwahlen.

¢) Ziehen Sie den Joystick nach links, um einen
Aroma-Modus aus Eco, Soft, Standard, Power,
Powerful +, SXi-Q-S1 ~ S5 zu wahlen.

3. Display-Helligkeit
Ziehen Sie den Joystick nach oben, um die Helligkeit
des Displays anzupassen.

4. Wechseln zwischen Bypass- und Normal-Modus
Ziehen Sie den Joystick fur drei Sekunden nach
unten, um zwischen Bypass-Modus und Normal-
Modus umzuschalten.

5. Widerstand nachmessen

Drucken Sie funf Sekunden lang auf den Joystick, um
den Widerstand des Verdampferkopfes nachzu-
messen.
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Meniifuhrung

1. Betatigen Sie die Feuertaste funf Mal schnell
hintereinander (innerhalb von 2 Sekunden), um in die
Menipunkten zu gelangen.

2. Driicken Sie den Joystick nach oben oder nach
unten, um zu den unterschiedlichen MenUpunkten zu
gelangen.

3. Driicken Sie ein Mal auf den Joystick, um den
gewlnschten MenuUpunkt auszuwahlen. Durch
Dricken des Joysticks nach oben oder nach unten
nehmen Sie lhre Einstellungen vor.

Druicken Sie ein Mal auf den Joystick, um sie zu
bestatigen.

4. Ziehen Sie den Joystick fur funf Sekunden nach
links, um den vorherigen Menulpunkt aufzurufen
oder zum Hauptmenu zurtick zu gelangen.



Wahlbare Menupunkte

System off: Gerat ausschalten

Manual TCR: Stellen Sie den TCR-Wert passend zu
der Wicklung lhres Verdampferkopfes ein.

Standby time: Stellen Sie die Standby-Zeit ein, nach
der die Display-Anzeige des Hauptmendus erldschen
soll.

Fur weiterfiihrende Informationen besuchen Sie
bitte die offizielle Website von Yihi
www.yihisxmini.com. Im Menipunkt "Support"
finden Sie unter "Download Center" Treiber und
Software zur Konfiguration und Bedienung Ihres
SX 485) Chipsets per Smartphone (SXi-App fur
Android und iOS) sowie Firmware-Updates, mit
denen Sie lhr Gerat stets auf dem neuesten Stand
halten konnen.



Fehlermeldungen & Schutzfunktionen

Check atomizer:

Stellen Sie sicher, dass ein Verdampferkopf
verbunden bzw. richtig angeschlossen ist.

No liquid:

Es befindet sich kein Liquid oder zu wenig Liquid im
Verdampfer. Stellen Sie sicher, dass der
Verdampferkopf wahrend des Verdampfens
genuligend Liquid aufnehmen kann.

Too hot:

Der Chipsatz ist zu heiB3. Stellen Sie das Dampfen
fir mindestens 10 Sekunden ein.



Low battery:

Die Akkukapazitat ist sehr gering. Bitte laden Sie
die 18650er 7/ 20700er / 21700er Akkuzelle auf.

Check battery:
Die Akkuleistung ist zu gering.
Low resistance:

Der Widerstand des verwendeten Verdampferkopfes
ist zu gering.

Short:

Ein Kurzschluss wurde erkannt. Bitte ersetzen Sie
den Verdampferkopf durch einen neuen.

High battery:

Die Spannung der Akkuzelle ist zu hoch.
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DEINE BODYCURVE, WAHLE AUS VERSCHIEDENEN BODYPINS, PINHOLDERN UND BODYPLATES
UND ERSCHAFFE DIR DEINE TRAUNKOMBI

Trotz der geringfiigigen Anderung der Gehé&use-
abmessung unserer neuen BODYCURVE 100,
freuen wir uns, dass auch hier alle BODYPLATES aus
den vielen individuellen Serien verwendet werden
kénnen!

Deine BODYCURVE, ...

... Dein Style!
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Gewahrleistung und Service

Gewahrleistungskonditionen der Stutt-Art UG
(haftungsbeschrankt)

Sollte das Produkt nicht funktionieren, oder in

irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich
bitte direkt an den Fachhandler, von dem Sie das
Produkt erworben haben oder direkt an Stutt-Art.

Verwenden Sie das Gerat nur in Kombination mit
anderen E-Zigaretten-Produkten, die hinsichtlich
ihrer technischen Spezifikationen zur Verwendung
geeignet sind.

Wir weisen ausdrucklich darauf hin, dass wir fur
Schaden, die bei unsachgemaler Verwendung des
Produkts auftreten kénnen, keine Haftung tber-
nehmen und in diesem Fall die Gewahrleistung fur
das Produkt verfallt.
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Kontakt

Stutt-Art UG (haftungsbeschrankt)
Marienplatz 1

70178 Stuttgart

Telefon: +49 711 60 180 30
E-Mail: info@stutt-art.de

Internet: www.stutt-art.de
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Stutt-Art UG (haftungsbeschrankt)
Marienplatz 1

70178 Stuttgart
Telefon: +49 711 60 180 30
E-Mail: info@stutt-art.de

Internet: www.stutt-art.de



